Порядок подключения объектов 
к сетям водоснабжения и водоотведения 
УМУП «Ульяновскводоканал»
Согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждению Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» от 13 февраля 2006 года №83 подключение осуществляется по следующим этапам:

1. Для получения технических условий Заказчик предоставляет в УМУП «Ульяновскводоканал» заявление, содержащее:

-  Полное и сокращенное наименование заказчика, местонахождение, почтовый адрес и  реквизиты;

-  Сведения о назначении объекта и этажности здания;

-  Адрес проектируемого объекта;

-  Информацию о разрешенном использовании земельного участка.

- Информацию о параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объекта (согласно проекту, либо по нормам СНиП);

- Информацию о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- Информацию о необходимых видах ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

- Информацию о максимально планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки;
К заявлению прилагаются следующие документы:

- Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (копия Постановления Администрации о предоставлении земельного участка, а так же для собственника – копия свидетельства о государственной регистрации права; для    арендатора – копия договора аренды с отметкой о его государственной регистрации).

-  Информацию о границах земельного участка, на котором планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства (копия утвержденного в установленном порядке плана границ земельного участка);

-  Ситуационный план расположения объекта и топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500, с указанием всех существующих наземных и подземных коммуникаций и сооружений (согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты).
2. ОПР ПТС готовит технические условия и договор об оказании услуг по подключению к сетям водоснабжения и/или водоотведения. Подготовка документов со стороны Исполнителя осуществляется в течение 14 дней с момента принятия заявления. 
3. Заказчик и УМУП «Ульяновскводоканал» (ОПР ПТС) заключают договор об оказании услуг по подключению к сетям водоснабжения и/или водоотведения, содержащего условия подключения для объектов капитального строительства (реконструкции).
4. Во время строительства, РЭУ, осуществляет технический надзор за строительством сетей водоснабжения и водоотведения. 

4.1. После окончания строительства Заказчик готовит исполнительную документацию и обращается в РЭУ за получением Акта о подключении к коммунальным сетям водоснабжения и (или) канализации.
4.2. Необходимость осуществления врезки силами УМУП «Ульяновскводоканал» определяется РЭУ совместно с Заказчиком.

4.3. РЭУ проверяет готовность объекта к подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе наличие квитанции об оплате по  договору об оказании услуг по подключению к сетям водоснабжения и/или водоотведения и готовит калькуляцию (для физических лиц калькуляция осуществляется на основе документа «Стоимость врезки частного водопровода и канализации»).

4.4. Заказчик оплачивает стоимость работ по врезке в действующую сеть УМУП «Ульяновскводоканала» (при условии осуществления врезки Исполнителем).
4.5. Вся исполнительная документация передается Заказчиком в архив УМУП «Ульяновскводоканала», о чем свидетельствует запись в Акте о подключении к коммунальным сетям водоснабжения и (или) канализации.
5. На основании Акта о подключении к коммунальным сетям водоснабжения и (или) канализации Заказчик заключает договор на отпуск и прием сточных вод в Управлении Сбыта УМУП «Ульяновскводоканал».
