Акт №______ от _____________
о готовности и подключении 

внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей

и оборудования 

УМУП «Ульяновскводоканал», именуемое   в   дальнейшем   организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице главного инженера Горбунова А.Н., действующего на основании доверенности №9 от 09.01.2017 с одной стороны, и _________________________________, именуемый(ое)     в   дальнейшем     Заказчиком,   в    лице
           (наименование заказчика)

_________________________________, действующего на основании ________________________,

  (должность, фамилия, имя, отчество)                                                                              (положение, устав, доверенность - указать нужное)

с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий акт   о   том,  что Заказчик выполнил мероприятия по подготовке внутридомовых и внутриплощадочных сетей и оборудования объекта ________________________________________________________________

                              (объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление холодной воды)

к   подключению   (технологическому   присоединению)   к   централизованной системе  холод-ного  водоснабжения и(или) водоотведения,  проведенные  в  полном  объеме в порядке и сроки,  которые  предусмотрены  договором  о  подключении  (технологическом присоединении)   к  централизованной  системе  холодного  водоснабжения  и(или) водоотведения от                           "__" __________ 201_ г. № _______, а организация  водопроводно-канализационного  хозяйства выполнила  мероприятия, предусмотренные правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми постановлением Правительства Российской Федерации,   договором  о  подключении  (технологическом  присоединении)  к централизованной системе холодного водоснабжения заказчика к централизованной системе  холодного водоснабжения и (или) водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства.

    Максимальная величина мощности в точке подключения к системам водоснабжения составляет:  _________ м3/сут;
    Максимальная величина мощности в точке подключения к системам водоотведения составляет:  _________ м3/сут.

	Организация водопроводно-

   канализационного хозяйства
УМУП «Ульяновскводоканал»


	
	Заказчик:

	Главный инженер     _____________ А.Н.Горбунов

Согласовано:

Начальник ОПР        _____________ А.В.Федосеев

Начальник УС    _____________ Л.П.Давлетьярова

Начальник РЭУ  _____________


	
	



































